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Produktbeschreibung

Jetzt kommt´s ans Licht: Das Easy LEDlite ist ein neues, innovatives und elegantes 
Werbemedium, das Sie so noch nicht gesehen haben: In einer Größe bis zu 
DIN A0 erstrahlt Ihre Werbung im Schaufenster, auf der Messe oder im Restaurant. 
Die LEDlite Leuchtkästen sorgen mit brandneuer Technologie für eine helle, war-
tungsfreie Beleuchtung bei einer Leuchtdauer von mehr als 100.000 Stunden.Der 
praktische Schnappverschluss macht den Wechsel Ihrer Grafiken zum Kinderspiel.

Verwendungszweck 
�Point of Sale [POS] / Messen & Ausstellungen / Events / Aktionen / Roadshows�

�System (inkl.)	 		   
- Panel mit Schnappverschluss [UL-klassifiziert]
- Adapter + Stecker

Präsentationsfläche
DIN A4 [21 x 29,7cm] 	 B1 [70 x 100cm]
DIN A3 [29,7 x 42cm]	 B2 [50 x 70cm]
DIN A2 [42 x 59,4cm]
DIN A1 [59,4 x 84,1cm]
DIN A0 [84,7 x 118,9cm]

Einsatzmöglichkeit
�Indoor�

Gewicht			  Packmaß	
DIN A4- 1,6kg		  29 x 45 x 7cm
DIN A3- 1,9kg		  38,5 x 57,5 x 7cm
DIN A2- 4,8kg		  77 x 51 x 7cm
DIN A1- 8,3kg		  102 x 69 x 7cm
DIN A0- 15,1kg		  137 x 93 x 7cm
DIN B2- 6,2kg		  86 x 58,5 x 7cm
DIN B1- 11,4 kg		  116 x 78 x 7cm
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Mediadaten

Software zur Datenerstellung���

Druckdaten
PDF, JPG, TIFF, EPS - Schriften in Pfade konvertieren!
Freehand, Indesign, Illustrator, Photoshop [100-150 dpi]�

- Daten bitte 1:1 in CMYK aufbereiten
- Bei Bedarf Pantone, HKS oder Haus-Farbangaben �
- Einen verbindlichen Proof als Ausdruck beifügen
- Schriften in Pfade konvertieren oder beifügen
- Bitte Erstellungsprogramm angeben

Bedruckbare Medien�
Backlight: hochauflösendes, farbechtes Druckpanel für leuchtende 
Farben. Speziell für Leuchtdisplays angefertigtes Material, B1-zertifziert!

Nachdruck
Aufbewahrung der Daten: 2 Monate
Auf Wunsch 12 Monate (20 Euro zzgl. MwSt.)

Grafikmaße
DIN A4 [21 x 29,7cm] 	 DIN B1 [70,7 x 100cm]
DIN A3 [29,7 x 42cm]	 DIN B2 [50 x 70,7cm]
DIN A2 [42 x 59,4cm]
DIN A1 [59,4 x 84,1cm]
DIN A0 [84,1 x 118,9cm]

Bitte beachten!!!
1,5cm vom Rand [an allen Seiten] der Grafik
verschwinden im Rahmen.    

Acrobat 7.0 Distiller 7.0 Photoshop CS3 Illustrator CS3 Freehand MX

Alles aus einer Hand

Mobile Präsentationssysteme

Sport- und Event-Displays

Brillanter Digitaldruck

Promotion- und Messedisplays

Outdoor-Systeme und Fahnen

Alles online. Alles einfach.
www.easydisplay.com

Noch Fragen?
Fon: +49(0)511- 123 505-0

Wir helfen Ihnen gern weiter!
info@easydisplay.com

Mediadaten

Druckdaten - Adobe Acrobat
Generierung des PDFs bitte nach 
PDF/X-1a Standard (Acrobat 1.3) 

- Daten bitte 1:1 in CMYK aufbereiten, [100-150 dpi]�
- Bei Bedarf Pantone, HKS oder Haus-Farbangaben �ausgeben
- Einen verbindlichen Proof als Ausdruck beifügen
- Schriften in Pfade konvertieren ��      

ACHTUNG-Trimpfad! Ziehen Sie eine weiße Box in der Größe 
des Endformates (ohne Beschnitt!) auf, dann legen Sie diese Box 
in den Hintergrund. Unsere Schneidemaschine benötigt diese Box 
als Schnittpfad. Alternativ benutzen Sie bitte unsere Templates.

!

http://www.easydisplay.com/leuchtkaesten-led-displays/easy-ledlite-leuchtkasten.html



Datenerstellung
Grafik: Bitte senden Sie uns nur druckfertige PDFs, generiert nach 
PDF/X-1a Standard (Acrobat 1.3). 
Trimpfad: Ziehen Sie eine weiße Box in der Größe des Endformates (ohne 
Beschnitt!) auf, dann legen Sie diese Box in den Hintergrund. Unsere Schnei-
demaschine benötigt diese Box als Schnittpfad. Alternativ benutzen Sie bitte 
unsere Templates.

Offene Daten können wir nur gegen Bearbeitungskosten von 70 Euro 
akzeptieren. Bitte beachten Sie, dass auf Grafiken für Roll-up-Systeme
ein Vorlauf von 10 – bis 28 cm zusätzlich angelegt werden muss. 
Bitte achten Sie dort besonders auf die Grafikmaße. Betten Sie in Ihre 
Dateien keine ICC-Profile [Farbprofile] ein!

Legen Sie bitte Ihre Farben immer im CMYK- Modus [Cyan, Magenta, Yellow, 
Schwarz] an. Bei der Umwandlung von RGB- zu CMYK-Daten kann es auto-
matisch zu Farbverschiebungen kommen. Bei Sonderfarben [HKS, Pantone] 
verwenden Sie bitte die entsprechenden CMYK-Werte und geben Sie Sonder-
farben als Vergleichswert stets mit an. Bitte beachten Sie, dass Sondertöne 
durch materialbedingte Farbabweichungen nicht zu 100 % wiedergegeben 
werden können [5 bis 10 % Abweichung, je nach verwendetem Druck-
material]. Stellen Sie uns nach Möglichkeit immer einen farbverbindlichen 
Proof zur Verfügung. Bei Bedarf erstellen wir für Sie gern einen Andruck auf 
Ihrem Wunschmaterial – der Druck erfolgt dann erst nach Ihrer Freigabe!

-	 CMYK-Farbraum
- 	 RGB-Daten müssen konvertiert werden [dabei kann es  
	 zu Farbänderungen kommen]
- 	 Setzen Sie Ihren Text aus optischen Gründen nicht zu nah 
	 an den Schnittrand
- 	 Schriften bitte in Kurven/Pfade konvertieren
- 	 Schriften müssen eingebettet werden
- 	 Benötigte Bildauflösung: Mindestens 72 bis 100dpi – auf die volle 
	 Ausgabegröße!
- 	 Verbindliche Haustöne bitte angeben! [HKS, Pantone]

Bitte beachten Sie die Mediadaten!
[Download PDF unter www.easydisplay.com]

Farben
Vorsicht! Die Monitordarstellung ist für die Farbbeurteilung nicht relevant. 
Eine Farbkontrolle erfolgt am besten durch einen professionell erstellten 
Proof. Ausdrucke von unkalibrierten Geräten sind nicht geeignet. Ohne farb-
verbindliche Vorlage wird nach Datei gedruckt, dies kann dann später nicht 
reklamiert werden. Es kann zu Farbabweichungen kommen [5 bis 10 %,
je nach verwendetem Druckmaterial] – Fordern Sie einen Testprint an!

Nachdruck 
Ihre Daten werden für den Fall eines Nachdruckes 2 Monate, gegen eine 
Kostenpauschale von 20 Euro gern auch 12 Monate lang gespeichert. 

Datenupload
Nutzen Sie www.easyupload.de als schnellsten Weg, um uns Ihre Daten zu 
übermitteln. Easyupload ist ein Service der Easydisplay GmbH.
Die Nutzung ist für unsere Kunden kostenlos! Melden Sie sich unter 
www.easydisplay.com mit Ihrer E-Mail-Adresse und Ihrem Passwort an. Ihre 
Zugangsdaten können Sie dann auch für Easyupload nutzen. Wir bekommen 
automatisch eine Mitteilung, wenn Ihre Dateien hochgeladen sind.

Vorgehensweise:
1-	Geben Sie unter www.easyupload.de Ihre Login-Daten ein oder 		
	 klicken Sie auf „ein neues Konto erstellen“ und melden Sie sich an.
2-	Wählen Sie einen Ordner aus oder erstellen Sie einen neuen.
3-	Klicken Sie auf die Schaltfläche „Upload“ und wählen Sie dann Ihre
 	 Daten aus [bis zu vier Dateien pro Upload-Vorgang]. 
4-	Klicken Sie auf „Start“, um mit dem Upload-Vorgang zu beginnen. Warten 		
	 Sie, bis Ihr Browser Ihnen die Meldung „upload ok“ anzeigt. 
5-	Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4, bis Sie alle Daten hochgeladen 		
	 haben. Wir bekommen anschließend eine Mitteilung über den 
	 erfolgreichen Upload Ihrer Daten. Bitte beachten Sie die Höchstgrenze von 
	 100 MB pro Konto.
6-	Melden Sie sich über den Button „Logout“ von Ihrem Konto ab.

Datenversand per E-Mail
Senden Sie uns einfach eine E-Mail mit Ihren kompletten Kontaktdaten an: 
daten@easydisplay.com [nur für Daten bis zu 8 MB möglich]

CD-ROM / DVD
Bei einer Datenmenge von mehr als 100 MB empfehlen wir Ihnen, die Daten 
auf einer CD-ROM an uns zu senden. Bitte beschriften Sie die CD-ROM 
eindeutig mit Firmennamen bzw. Jobnummer, um die Datenzuordnung zu 
erleichtern.

Bitte beachten Sie:
Ohne farbverbindliche Vorlagen wird nach Datei gedruckt. 
Abweichungen können später nicht reklamiert werden.

Im Falle der Reklamation nehmen Sie bitte immer mit 
unserer Customer-Care-Abteilung Kontakt auf:
info@easydisplay.com
+49 (0) 511- 123 505 0

Wir überlegen zusammen mit Ihnen, welcher der beste und 
schnellste Bearbeitungsweg für Sie ist.

Easydisplay GmbH 
Sauerweinstr. 4
30167 Hannover
Germany
Fon: +49 (0) 511-123 505-0
Fax: +49 (0) 511-123 505-10
info@easydisplay.com
www.easydisplay.com


